
赤外線のトップメーカー 

FLIR Systems は米国オレゴン州に本拠を置く赤外線の専

業メーカーです。世界全体でセキュリティ用カメラの市場

シェアは 33%、温度計測用のサーモグラフィでは 61% と

圧倒的なシェアを誇るリーディングカンパニーです。 

優れた視認性 

サーマルイメージャーは、一般的なカメラと異なり人間の

目には見えない赤外線を受感して、映像を生成します。  

光の代わりに、物体の持つ熱を感じ取り、それを映像とし

て表示しますので、0ルクスの暗闇でも侵入者のシルエット

をはっきり確認できます。 

また、サーマルカメラで発見した暗闇に潜む侵入者を投光

器で照らし、可視カメラでズームして人相や携行物を確認

する事も可能です。 

Ranger MS-UC シリーズは、サーマル・可視カメラ・投光

器を複合的に用いる事で、昼夜問わず侵入者の監視と特定

が可能になりました。 

重要防護施設での実績多数 

Ranger MS シリーズは米国を始めとした世界各国の重要防

護施設で多数の実績があります。特に米国の原子力施設で

は、発電所を中心として22か所に導入されています。 

Ranger MS シリーズには、サーマルカメラ・可視カメラ・投光器の組み合わせによって、3つのモデルがあります。 

製品の特徴 

 640 x 480 の高解像度冷却式赤外線素子と14.5倍連続ズームゲルマニウムレンズで遠距離監視を実現(LRTIのみ) 

 320 x 240 高感度非冷却式サーマルカメラ素子でメンテナンスフリー 

 6種類の豊富なサーマルカメラ用レンズオプション。 ステップズーム、連続ズームもあり 

 26倍光学、12倍デジタル連続ズーム可能な低照度可視カメラ 

 1,200 万カンデラの超強力投光器。光角度の調整可能で、3km 前方でも 1ルクスを確保 

EnforcIR (エンフォース・アイアール) 

サーマル + 可視 + 投光器 のフルモデル 

DefendIR (ディフェンド・アイアール) 

サーマル + 可視  のマルチセンサーモデル 

Illuminator (イルミネーター) 

可視 + 投光器 のスタンダードモデル 

LRTI (エルアール・ティーアイ) 

冷却式サーマル + 可視 + 投光器 の 

遠距離監視用ハイグレードモデル 



販売代理店 

〒100-0005 

東京都 千代田区 丸の内 1丁目 8番 2号 鉄鋼ビルディング 22階 

電話  : 03-4586-1964  FAX : 03-4586-1973 

e-mail : mba-security@mb-aero.co.jp 

 TCP/IP 構成かアナログ構成により必要な構成品が異なります。 詳細は弊社までお問い合わせください。 

 ご購入にあたっては米国国務省の輸出許可取得が必要となります。 

◇可視カメラだけでは、夜間照度不足で監視不可能 

◇サーマルカメラで不審者発見。しかし詳細確認は難しい。 

◇投光器を照射、ズームして詳細確認可能。 

◇サーマルと可視カメラ映像をミックスして視認性向上。 
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撮像素子

有効画素数

光学倍率

電子倍率

広角 3.5mm

望遠 91mm

1/60秒

1/4秒

100m

300m

500m

700m

1,000m

2,000m

3,000m

水平方向

垂直方向

IP

RS-232

RS-422

方式

通常時

ピーク時

11.86 ルクス

2.97 ルクス

1.92 ルクス

最低照度

キセノンアーク

1,200万カンデラ

1° ～ 40°

-

-

低照度 1/4" カメラブロック

約63万画素

Ranger MS

30° x 22.5°

2.0° x 1.5°

700m

240W

冷却式インジウムアンチモン

水平640 X 垂直 480 ピクセル

3～5µm

30Hz

15µm

0.02℃以下

-

-

-

約15 kg

13.5V±20%

240W

10.02 ～ 10.88 kg

LRTI

最大 -80 ～ +80° (構成による)

360°エンドレス

0.25 ～ 60°/秒

±0.25°

±0.10°

NTSC／RS-170

オプション

EnforcIR

22W

311x449x376

26倍

12倍

42°× 31°

1.6°× 1.2°

0.7lux

0.05lux

DefnedIR

22W

オプション

OK

OK

Pelco D/DI

-40～+60℃

IP65 / NEMA 4

- 1.92 ルクス

シリーズ名

製品名

-

-素子サイズ

撮像素子

有効解像度

フレームレート

雑音等価温度差 (NETD) @ f/1.0

検出波長帯

- 2.97 ルクス

連続ズーム

11000m

-

- 11.86 ルクス

探知距離（人間）

制御方式

可視カメラ

対物照度

※ ビーム幅1°を想定

アナログビデオ出力

デジタル出力

Illuminator

-

-

25μm

0.05℃以下

消費電力

旋回台性能

-

-

-

4.6° x 3.4°

3.4° x 2.6°

5.1° x 3.8°

1° ～ 40°

キセノンアーク

環境耐性

-

-

動作時温度

-

-

-

18.3° x 13.8°

15.3° x 11.5°

9.2° x 6.9°

水平320 × 垂直 240 ピクセル

7.5～13.5μm

30Hz

2900m

焦点距離 - 画角

30mm / 90mm 2焦点レンズ

45mm / 145mm 2焦点レンズ

30mm - 90mm ズームレンズ

その他は単焦点レンズ

旋回制度

水平ビーム幅

- 1186.00 ルクス

- 131.78 ルクス

旋回速度

光源・明るさ

明るさ

1186.00 ルクス

131.78 ルクス

47.44 ルクス

24.20 ルクス

- 1,200万カンデラ

- 47.44 ルクス

- 24.20 ルクス

インターフェース

7.70 - 8.70 kg

寸法 ／ 電源使用

電源

346x420x270

保護等級

8.83kg重量

寸法 (奥行／幅／高さ）mm

45W

-

-

-

映像出力

投光器性能

22W

240W

サーマルカメラ性能
非冷却マイクロボロメーター

-

水平旋回

垂直旋回

-

-

-

可視カメラ性能

-

-

600m

700m

1200m

2100m

2400m


